
HB-6A Wireless Earpiece Adapter
(with Remote PTT) EN

  Pairing and Operation Instructions
 D Pairing with Your Own Bluetooth Headset

1. Make sure the adapter is switched off .
2. Press and hold the power button on the adapter for 7 seconds until the LED 
fl ashes red and blue alternately. This indicates that the device is in pairing 
mode.

3. Put your Bluetooth headset into pairing mode.
4. Wait a few seconds. The adapter will automatically pair with the headset. 

When the LED fl ashes solid blue,the pairing is complete.

 D Important Compatibility Note:
To ensure proper function, please use a Bluetooth headset that supports both 
HSP (Headset Profi le) and HFP (Hands-Free Profi le). Bluetooth headsets that 

only support A2DP (Advanced Audio Distribution Profi le) are not compatible 
with this adapter, as A2DP is designed for stereo music streaming.

 D Power On/Off 
1. To switch the adapter on or off , press and hold the power button for 3 sec-

onds.
2. Once paired, the adapter will automatically reconnect to the previously 

paired headset the next time it is powered on.

 D Function of the Adapter Button
  While the adapter is powered on, pressing the power button once will simu-

late a PTT hold function, allowing you to transmit without using the remote 
PTT button.

  This function is useful as a backup if the PTT button is lost or unavailable.

  Replace The PTT Button & Reset The Adapter
 D Pairing a New Remote PTT Button

If the original remote PTT button is lost or replaced:
1. Turn off  the Bluetooth adapter.
2. Press and hold the power button for 7 seconds to enter pairing mode (LED 
fl ashes red and blue).

3. Repeatedly press the new remote PTT button until the adapter’s red LED on 
the adapter responds to the PTT signal—this indicates successful pairing.

 D Resetting The Adapter To Avoid One PTT Controlling Multiple Adapters
If a remote PTT has accidentally paired with multiple adapters:
1. With the adapter powered off, press and hold the power button for more 

than 30 seconds to clear all previous pairing records.
2. Power on the adapter again and pair it again with the intended PTT button 

as described above.

  Charging Instructions
1. Use the included dual-head USB charging cable to charge both the Blue-

tooth adapter and the remote PTT button.
2. While charging, the LED will stay red.
3. When fully charged, the red light will turn off  automatically.
4. For best results, please fully charge the device before fi rst use.

  Package Contents
  HB-6A Wireless Earpiece Adapter ×1
  Remote PTT Button ×1
  Dual-head USB Charging Cable ×1
  Elastic Strap ×1

  Technical Specifi cations
  BT Version: 5.2
  Supported Profi les: HSP, HFP (not compatible with A2DP)
  Operating Range: Approx. 10 meters (32.8 feet)
  Battery Life: Up to 19 hours
  Charging Time: Approx. 2 hours
  Adapter Dimensions: Approx. 3.6*2.5*3.6 cm (1.42*0.98*1.42 in)
  Remote PTT Dimensions: Approx. 3.3*2.5*1.5 cm (1.3*0.98*0.59 in)

Adaptateur d’écouteur sans fi l HB-6A
(avec PTT à distance) FR

  Instructions de jumelage et d’utilisation
 D Jumelage avec votre propre casque Bluetooth

1. Assurez-vous que l’adaptateur est éteint.
2. Maintenez le bouton d’alimentation enfoncé pendant 7 secondes jusqu’à 

ce que la LED clignote en rouge et bleu alternativement. Cela indique que 
l’adaptateur est entré en mode d’appairage.

3. Mettez votre casque Bluetooth en mode de jumelage.
4. Attendez quelques secondes. L’adaptateur s’appairera automatiquement 

avec le casque.
 D Remarque importante sur la compatibilité :

Pour garantir un fonctionnement optimal, veuillez utiliser un casque Bluetooth 
prenant en charge les profi ls HSP (Headset Profi le) et HFP (Hands-Free Pro-
fi le). Les casques Bluetooth prenant uniquement en charge les profi ls A2DP 

(Advanced Audio Distribution Profi le) ne sont pas compatibles avec cet adap-
tateur.

 D Marche/Arrêt
1. Pour allumer/éteindre l’adaptateur, maintenez le bouton d’alimentation en-

foncé pendant 3 secondes.
2. Une fois couplé, l’adaptateur se reconnectera automatiquement au casque 

précédemment couplé lors de la prochaine mise sous tension.
 D Fonction du bouton de l’adaptateur
  Lorsque l’adaptateur est sous tension, appuyer une fois sur le bouton d’al-

imentation simule une fonction de maintien du PTT, vous permettant de 
transmettre sans utiliser le bouton PTT distant.

  Cette fonction est utile en cas de perte ou d’inutilisation du bouton PTT.

  Remplacement du bouton PTT ou réinitialisation de 
l’adaptateur

 D Appairage d’un nouveau bouton PTT à distance
Si le bouton PTT à distance d’origine est perdu ou remplacé :
1. Éteignez l’adaptateur Bluetooth.
2. Maintenez le bouton d’alimentation enfoncé pendant 7 secondes pour ac-

céder au mode d’appairage (le voyant clignote en rouge et bleu).
3. Appuyez plusieurs fois sur le nouveau bouton PTT à distance jusqu’à ce 

que le voyant rouge de l’adaptateur réponde au signal PTT, ce qui indique 
que l’appairage a réussi.

 D Réinitialisation de l’adaptateur pour éviter qu’un PTT ne contrôle 
plusieurs adaptateurs

Si un PTT distant s’est accidentellement appairé avec plusieurs adaptateurs :
1. L’adaptateur étant éteint, maintenez le bouton d’alimentation enfoncé pen-

dant plus de 30 secondes pour eff acer tous les appairages précédents.

2. Rallumez l’adaptateur et appairez-le à nouveau avec le bouton PTT prévu, 
comme décrit ci-dessus.

  Instructions de chargement
1. Utilisez le câble de chargement USB double inclus pour charger l’adaptateur 

Bluetooth et le bouton PTT à distance.
2. Pendant le chargement, le voyant LED reste rouge.
3. Une fois complètement chargé, le voyant rouge s’éteint automatiquement.
4. Pour de meilleurs résultats, veuillez charger complètement l’appareil avant 

la première utilisation.

  Contenu de l’emballage
  Adaptateur Bluetooth HB-6A × 1
  Bouton PTT à distance × 1
  Câble USB double × 1
  Sangle élastique × 1

  Spécifi cations techniques
  Version BT: 5.2
  Profi ls pris en charge: HSP, HFP (non compatible A2DP)
  Portée: environ 10 mètres (32,8 pieds)
  Autonomie: jusqu’à 19 heures
  Temps de charge: environ 2 heures
  Dimensions de l’adaptateur: environ 3,6 x 2,5 x 3,6 cm (1,42 x 0,98 x 1,42 

po)
  Dimensions de la télécommande PTT: environ 3,3 x 2,5 x 1,5 cm (1,3 x 0,98 

x 0,59 po)



HB-6A draadloze oortelefoonadapter
(met externe PTT) NL

  Koppelings- en bedieningsinstructies
 D Koppelen met uw eigen Bluetooth-headset

1. Zorg ervoor dat de adapter is uitgeschakeld.
2. Houd de aan/uit- en koppelingsknop van de adapter 7 seconden ingedrukt 

totdat de LED afwisselend rood en blauw knippert. Dit geeft de koppelmo-
dus aan.

3. Zet je Bluetooth-headset in de koppelingsmodus.
4. Wacht een paar seconden. De adapter koppelt automatisch met de headset. 

Wanneer de led blauw knippert, is de koppeling voltooid.
 D Belangrijke compatibiliteitsopmerking:

Voor een goede werking raden we u aan een Bluetooth-headset te gebruiken 
die zowel HSP (Headset Profi le) als HFP (Hands-Free Profi le) ondersteunt. 
Bluetooth-headsets die alleen A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 
ondersteunen, zijn niet compatibel met deze adapter, omdat A2DP is ontwor-

pen voor stereomuziekstreaming.
 D Aan/uit

1. Om de adapter in of uit te schakelen, houdt u de aan/uit-knop van de adapt-
er 3 seconden ingedrukt.

2. Zodra de adapter is gekoppeld, maakt hij automatisch opnieuw verbinding 
met de eerder gekoppelde headset bij de volgende inschakeling.

 D Functie van de adapterknop
  Terwijl de adapter is ingeschakeld, simuleert één druk op de aan/uit-knop 

een PTT-holdfunctie, waardoor u kunt zenden zonder de PTT-knop op af-
stand te gebruiken.

  Deze functie is handig als back-up wanneer de PTT-knop verloren of niet 
beschikbaar is.

  Vervang de PTT-knop en reset de adapter
 D Een nieuwe PTT-knop op afstand koppelen

Als de originele PTT-knop op de afstandsbediening kwijt is of vervangen is:
1. Schakel de Bluetooth-adapter uit.
2. Houd de aan/uit-knop 7 seconden ingedrukt om de koppelingsmodus te 

openen (de led knippert rood en blauw).
3. Druk herhaaldelijk op de nieuwe PTT-knop op de afstandsbediening totdat 

de rode led op de adapter reageert op het PTT-signaal. Dit geeft aan dat de 
koppeling is geslaagd.

 D De adapter resetten om te voorkomen dat één PTT meerdere adapters 
aanstuurt

Als een externe PTT per ongeluk met meerdere adapters is gekoppeld:
1. Houd, terwijl de adapter is uitgeschakeld, de aan/uit-knop langer dan 30 

seconden ingedrukt om alle eerdere koppelingsgegevens te wissen.
2. Schakel de adapter opnieuw in en koppel deze opnieuw met de gewenste 

PTT-knop, zoals hierboven beschreven.

  Oplaadinstructies
1. Gebruik de meegeleverde USB-oplaadkabel met dubbele aansluiting om 

zowel de Bluetooth-adapter als de PTT-knop op de afstandsbediening op te 
laden.

2. Tijdens het opladen blijft de led rood.
3. Wanneer het apparaat volledig is opgeladen, gaat het rode lampje automa-

tisch uit.
4. Voor het beste resultaat laadt u het apparaat vóór het eerste gebruik volle-

dig op.

  Pakketinhoud
  HB-6A Draadloze oortelefoonadapter ×1
  PTT-knop op afstand ×1
  USB-oplaadkabel met dubbele aansluiting ×1
  Elastische band ×1

  Spécifi cations techniques
  BT-versie: 5.2
  Ondersteunde profi elen: HSP, HFP (niet compatibel met A2DP)
  Bereik: circa 10 meter (32,8 voet)
  Batterijduur: tot 19 uur
  Oplaadtijd: circa 2 uur
  Afmetingen adapter: circa 3,6 x 2,5 x 3,6 cm (1,42 x 0,98 x 1,42 inch)
  Afmetingen externe PTT: circa 3,3 x 2,5 x 1,5 cm (1,3 x 0,98 x 0,59 inch)

Drahtloser Ohrhöreradapter
(mit Remote-PTT) DE

  Kopplungs- und Bedienungsanleitung
 D Koppeln mit Ihrem eigenen Bluetooth-Headset

1. Stellen Sie sicher, dass der Adapter ausgeschaltet ist.
2. Halten Sie die Ein-/Ausschalten- und Kopplungstaste des Adapters 7 

Sekunden lang gedrückt, bis die LED abwechselnd rot und blau blinkt. Dies 
zeigt den Kopplungsmodus an.

3. Schalten Sie Ihr Bluetooth-Headset in den Kopplungsmodus.
4. Warten Sie einige Sekunden. Der Adapter koppelt sich automatisch mit dem 

Headset. Wenn die LED blau blinkt, ist die Kopplung abgeschlossen.
 D Wichtiger Hinweis zur Kompatibilität:

Um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten, verwenden Sie bitte ein 
Bluetooth-Headset, das sowohl HSP (Headset Profi le) als auch HFP (Hands-
Free Profi le) unterstützt. Bluetooth-Headsets, die nur A2DP (Advanced Audio 

Distribution Profi le) unterstützen, sind mit diesem Adapter nicht kompatibel, da 
A2DP für Stereo-Musik-Streaming konzipiert ist.

 D Ein-/Ausschalten
1. Zum Ein- oder Ausschalten halten Sie die Ein-/Ausschalten-Taste 3 Sekun-

den lang gedrückt.
2. Nach der Kopplung stellt der Adapter beim nächsten Einschalten automa-

tisch die Verbindung zum zuletzt gekoppelten Headset wieder her.
 D Funktion des Adapter-Buttons
  Bei eingeschaltetem Adapter simuliert ein einmaliges Drücken der Ein-

schalttaste die PTT-Haltefunktion, sodass Sie senden können, ohne die 
PTT-Taste der Fernbedienung zu verwenden.

  Diese Funktion ist als Backup hilfreich, falls die PTT-Taste verloren geht 
oder nicht verfügbar ist.

  Ersetzen Sie die PTT-Taste und setzen Sie den Adapter 
zurück

 D Koppeln einer neuen Remote-PTT-Taste
Falls die originale PTT-Taste der Fernbedienung verloren geht oder ersetzt 
wurde:
1. Schalten Sie den Bluetooth-Adapter aus.
2. Halten Sie die Ein-/Ausschalten-Taste 7 Sekunden lang gedrückt, um in den 

Kopplungsmodus zu wechseln (die LED blinkt rot und blau).
3. Drücken Sie die neue PTT-Taste der Fernbedienung wiederholt, bis die rote 

LED am Adapter auf das PTT-Signal reagiert – dies zeigt die erfolgreiche 
Kopplung an.

 D Zurücksetzen des Adapters, um zu vermeiden, dass ein PTT mehrere 
Adapter steuert

Wenn eine Remote-PTT versehentlich mit mehreren Adaptern gekoppelt 

wurde:
1. Halten Sie bei ausgeschaltetem Adapter die Ein-/Ausschalten-Tastelänger 

als 30 Sekunden gedrückt, um alle vorherigen Kopplungsdaten zu löschen.
2. Schalten Sie den Adapter wieder ein und koppeln Sie ihn erneut mit der 

gewünschten PTT-Taste, wie oben beschrieben.

  Ladeanleitung
1. Verwenden Sie das mitgelieferte Dual-Head-USB-Ladekabel, um sowohl 

den Bluetooth-Adapter als auch die PTT-Taste der Fernbedienung aufzulad-
en.

2. Während des Ladevorgangs leuchtet die LED rot.
3. Bei vollständiger Ladung erlischt die rote LED automatisch.
4. Für optimale Ergebnisse laden Sie das Gerät vor der ersten Verwendung 

vollständig auf.

  Packungsinhalt
  HB-6A Drahtloser Ohrhöreradapter ×1
  PTT-Fernbedienungstaste ×1
  Dual-Head-USB-Ladekabel ×1
  Elastisches Band ×1

  Technische Spezifi kationen
  BT-Version: 5.2
  Unterstützte Profi le: HSP, HFP (nicht A2DP-kompatibel)
  Reichweite: ca. 10 Meter
  Akkulaufzeit: bis zu 19 Stunden
  Ladezeit: ca. 2 Stunden
  Adaptermaße: ca. 3,6 x 2,5 x 3,6 cm
  Fernbedienung PTT-Maße: ca. 3,3 x 2,5 x 1,5 cm
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